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L’Orchestre Opal Sinfonietta 

 
orchestre symphonique composé de 45 à 55 musiciens (selon les programmes).  

 

Durée du concert :  1h30 en une partie.  
 

L ‘organisateur met à disposition :  
 

-    Au moins deux loges éventuellement chauffées, facilement accessibles, proches du 
plateau, pouvant accueillir l’ensemble des musiciens de l’orchestre et équipées de 
chaises, tables et portemanteaux. 

 
- Un accès aux toilettes femmes et hommes, 

 
- la salle sera libre trois heures avant le concert pour que l’orchestre fasse un raccord sur 

place 
 

- arrivée des techniciens de l’orchestre trois heures avant le concert 
 

- arrivée de l’orchestre deux heures avant le spectacle, la présence des techniciens de la 
salle pour balances des micros et éclairage, le cas échéant, est nécessaire,   

 
-  Un scène composée de praticables type SAMIA ou autre de 81 m² de surface, (si possible  

sur trois niveaux  (différence de hauteur  20 cm , 1er niveau à 0,30 m du sol) : 9 m en 
façade, 6 m de profondeur pour le premier niveau (Cordes) , 1 m pour le 2ème niveau 
(bois), 2 m pour le 3ème niveau (cuivre et percussions)), 
 

- 55 chaises de concert de couleurs sobres non dépareillées et sans accoudoirs. 

 
- 45 pupitres avec éclairage (fournis par l’orchestre), 

 
- fond de scène : blanc cyclo ou laisser le mur de fond apparent, 

 
- Prévoir au moins un escalier d’accès ; 

 
- Éclairage blanc en douche et efficace pour l’orchestre (prévoir obscurité sur scène, 

utilisation des pupitres avec éclairage individuel, prévoir éventuellement changement 
d’ambiance couleur rouge, bleu, violet, vert pale, une conduite sera remise le jour du 
concert), et sur l’avant scène pour les chanteurs de part et d’autre du chef d’orchestre 

 

- SONORISATION : 
-   
- -1 égaliseur stéréo 2 fois 31 bandes sur les départs salle 

- -1 égaliseur stéréo 2 fois 31 bandes sur les auxiliaires retour 
- -1 effet type réverb 

- 2 micro HF sur pied sur le devant de scène, qualité chant. 
- 1 ligne de 2 retours à l'avant-scène  
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- Puissance salle 

- Proportionnelle à la capacité de la salle : 1000 W   
-  la balance sera effectuée au raccord avant concert (2 h avant).   

- Prévoir 1 arrivée 16A / 230V monophasé au centre de la scène. 
 

- Tout le dispositif scénique devra être installé et prêt à son utilisation au plus tard 3 
heures avant le concert. .  

 
- Prévoir un catering léger. 

 

 


